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TP LINK TL-WR340G

  70.00 TL (18 % vergi dahildir)  

                                                   

 • Kablo modemlerle baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Uydunet internet baÄŸlantÄ±nzÄ± kablosuza
dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz.  

Ã–ZELLÄ°KLER

Â 

Standartlar:IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Otomatik DÃ¶nÃ¼ÅŸ ile Kablosuz Sinyal HÄ±zlarÄ±:11g: 54Mbpsâ€™ye kadar (Dinamik) 11b:
11Mbpsâ€™ye kadar (Dinamik)
Frekans AralÄ±ÄŸÄ±:2.4-2.4835GHz
Kablosuz Ä°letim GÃ¼cÃ¼ (Maks):20dBm (maks. EIRP)
ModÃ¼lasyon Teknolojisi:IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK
IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
AlÄ±cÄ± Hassasiyeti:Â Â Â  
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
256K: -105dBm@8% PER
Kablosuz Modu: AP YÃ¶nlendirici Modu, KÃ¶prÃ¼ Modu (Noktadan Noktaya / Noktadan Ã‡ok
Noktaya)
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Kablosuz GÃ¼venliÄŸi:SSID Etkin/Etkin DeÄŸil, MAC Adres Filtresi, 64/128/152-bit WEP Åžifreleme,
WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Åžifreleme
 
DonanÄ±m Ã–zellikleri: ArayÃ¼z, 4 adet 10/100M LAN GiriÅŸi (RJ45), 1 adet 10/100M WAN GiriÅŸi
(RJ45)
Anten: 3dBi , Sabit , YÃ¶nsÃ¼z Anten
GÃ¼Ã§ KaynaÄŸÄ± Ãœnitesi: GiriÅŸ: SatÄ±lan Ãœlkeye GÃ¶re YerelleÅŸtirilmiÅŸtir Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ:
9VAC / 0.8A Linear GÃ¼Ã§ KaynaÄŸÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±:0 C - 40 C
Saklama SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±:-40 C - 70 c
BaÄŸÄ±l Nem: 10% ~ 90%, yoÄŸunlaÅŸmamÄ±ÅŸ
Saklama Nemi: 5%~95% yoÄŸunlaÅŸmamÄ±ÅŸ
Ebatlar:(160x02x8 mm) (antensiz) 

* YerleÅŸik NAT ve DHCP sunucusu, statik IP adres daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± destekler.
 * KullanÄ±cÄ±larla veri ve Ä°nternet eriÅŸimini paylaÅŸÄ±r; PPPoE, Dinamik IP, Statik IP, L2TP, PPTP,
BigPond Kablo Ä°nternet eriÅŸimini destekler.
 * IP adres filtrelemesi, MAC adres filtreleme ve Etki AlanÄ± AdÄ± filtrelemeyi destekleyen yerleÅŸik
gÃ¼venlik duvarÄ±
 * WDS kablosuz kÃ¶prÃ¼, kablosuz aÄŸÄ±nÄ±zÄ± geniÅŸletmek iÃ§in kesintisiz kÃ¶prÃ¼leme saÄŸlar
 * 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps veya 11/5.5/2/1Mbps veri transfer hÄ±zlarÄ±nÄ± destekler.
 * 64/128/152 bit WEP, 128 bit WPA standardÄ±(TKIP/AES) ile uyumluluk, MIC desteÄŸi, IV GeniÅŸletme,
PaylaÅŸÄ±lan Anahtar Kimlik DoÄŸrulamasÄ±, IEEE 802.1X desteÄŸi.
 * Kablosuz LAN ACL (EriÅŸim Kontrol Listesi) saÄŸlar.
 * AkÄ±ÅŸ Ä°statistiklerini destekler.
 * Sanal Sunucu, Ã–zel Uygulama ve DMZ barÄ±ndÄ±rma sunucusunu destekler.
 * UPnP, Dinamik DNS, Statik YÃ¶nlendirme, doÄŸrudan VPN'i destekler.
 * ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD ve TCP-SYN-FLOOD filtresini destekler.
 * WAN veya LAN portlarÄ±ndan gelen Ping paketlerini yok sayar.
 * GÃ¼nÃ¼n belirli zamanÄ±nda Ä°nternete BaÄŸlanma/BaÄŸlantÄ± kesmeyi destekler.
 * GÃ¼nÃ¼n zamanÄ± bazlÄ± eriÅŸim kontrolÃ¼nÃ¼ destekler; aileler ve aÄŸ yÃ¶neticileri, Ã§ocuklarÄ±
veya personel iÃ§in kÄ±sÄ±tlÄ± eriÅŸim ilkeleri belirleyebilirler.
 * ÃœrÃ¼n yazÄ±lÄ±mÄ± yÃ¼kseltmelerini destekler.
 * Uzaktan ve Web yÃ¶netimini destekler.

SatÄ±cÄ± Bilgisi
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