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MOTOROLA KABLOSUZ UYDUNET PAKETÄ°

  130.00 TL (18 % vergi dahildir)  

                                                   

 • ------------------------------------------ 
• Sitemiz Ã¼zerinden Uydunet'e Ã¼ye olmak iÃ§in ABONELÄ°K BAÅžVURU formu dolduran

mÃ¼ÅŸterilerimiz bu Ã¼rÃ¼nÃ¼ ekstra 10 TL indirimle 120 TL'ye alabilmektedir.  
• ------------------------------------------ 
• MÃ¼kemmel Uyum : Kablosuz Uydunet Kablo Modem Kiti, TP-LÄ°NK kablosuz router (TP-LINK

TL-WR340G 54Mbps 4+1 Port Kablosuz-G Router) ve Motorola SB5101i kablo modemden
oluÅŸmaktadÄ±r. Uydunetâ€™e en performanslÄ± ve esnek bir ÅŸekilde,4 bilgisayara kadar kablolu
ve istediÄŸiniz kadar bilgisayarla kablosuz baÄŸlanmanÄ±zÄ± saÄŸlar.  

 • Ekonomi : DÃ¼nya MarkasÄ± Motorola SB 5101 kablo modem ve TP-Link Kablosuz Routerâ€™Ä±n
mÃ¼kemmel uyumu ile kablosuz internet (UYDUNET) eriÅŸiminizi ekonomik bir ÅŸekilde
saÄŸlayabilirsiniz. 

 • Performans : Yeni teknoloji Kablosuz-G standardi ile kablosuz olarak 54Mbpsâ€™ye kadar hiza
cikabilir, internete kablosuz daha hÄ±zlÄ± baÄŸlanabilirsiniz. Sadece dizÃ¼stÃ¼
bilgisayarlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸil, Iphone, oyun konsollarÄ± ve kablosuz yazÄ±cÄ± gibi cihazlarÄ±nÄ±zÄ±
da internete Uydunet ile baÄŸlayÄ±p, online oyunlar oynayabilirsiniz. Evinizde ve iÅŸyerinizde, dosya
paylaÅŸabilirsiniz.. 

 • Esneklik : Kit ile bugÃ¼n uydunete baÄŸlanÄ±rken, yarÄ±n ADSLâ€™ye geÃ§mek isterseniz, Sadece
WR340G ile kablolu ADSL modeminizi, kablosuza Ã§evirebilirsiniz. ADSLâ€™ye geÃ§ince yeniden
kablosuz cihaz almanÄ±za gerek kalmaz.  

Â 
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MOTOROLA SB5101i UYDUNET (KABLONET) KABLOLU MODEM

Ã–ZET

# Geleneksel analog telefon hatlarÄ±na gÃ¶re 100 kat hÄ±zlÄ± download imkanÄ±.
 # Telefon hattÄ± kullanmadan her an baÄŸlÄ± kalma

 # Docsis 2.0 uyumlu aÄŸlara baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nda 30Mbpsâ€™a varan hÄ±zlara ulaÅŸabilme
 # Ek bir yazÄ±lÄ±ma ihtiyaÃ§ duymadan dÃ¶rt adÄ±mda kolay kurulum

 # Usb veya ethernet Ã¼zerinden baÄŸlanabilme seÃ§eneÄŸi
 # Standy dÃ¼ÄŸmesi ile cihazÄ± kapatmaya gerek kalmadan saÄŸlanan gÃ¼venlik

 # GÃ¼ncellenebilir YazÄ±lÄ±m
 # Windows, Macintosh ve Unix sistemleriyle tamamen uyumlu.

 # Basit ve kullanÄ±cÄ± dostu arayÃ¼z

DETAY

Â· Veri Transfer TÃ¼rÃ¼ : Kablolu

Â· Ara Birim : 1 Ethernet + 1 USB

Â· Dahili / Harici : Harici

Â· Platform : PC

Â· PC den Maksimum Data Transfer HÄ±zÄ± : 30 Mbps

Â· PC ye Maksimum Data Transfer HÄ±zÄ± : 38 Mbps 
 
 

 Standartlar

Â· Kablolu Modem StandartlarÄ± : DOCSIS 2.0

Â· Garanti SÃ¼resi : 24 Ay 
 

 Â· Ä°ÅŸletim Sistemi Uyumluluk : Windows Vistaâ„¢, 2000 veya XP ; LinuxÂ®

Â· GÃ¼venlik : Internet Ã¼zerinden gelebilecek istenmeyen saldÄ±rÄ±lardan korunmak iÃ§in
geliÅŸtirilmiÅŸ aÄŸ gÃ¼venliÄŸi iÃ§in geliÅŸmiÅŸ gÃ¼venlik duvarÄ±.

Â· Bilgisayar BaÄŸlantÄ± SayÄ±sÄ± : 63 bilgisayara kadar bir geniÅŸbant baÄŸlantÄ±sÄ±

Â· Uzak Bilgisayar BaÄŸlantÄ±sÄ± : IPSec, PPTP veya L2TPâ€™yi destekleyen Sanal Ã–zel AÄŸ
(VPN) dÃ¼z geÃ§iÅŸ iÅŸleyiÅŸi

Â· Ethernet : Otomatik-MDIX Ã¶zellikli yarÄ±m- veya tam-Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ baÄŸlantÄ±larÄ±
destekleyen bir adet 10/100 Base-T Ethernet uplink portu

TP-LINK TL-WR340G KABLOSUZ ROUTER 

Ã–ZELLÄ°KLER

 YerleÅŸik NAT ve DHCP sunucusu, statik IP adres daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± destekler.  
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KullanÄ±cÄ±larla veri ve Ä°nternet eriÅŸimini paylaÅŸÄ±r; PPPoE, Dinamik IP, Statik IP, L2TP,
PPTP, BigPond Kablo Ä°nternet eriÅŸimini destekler.  IP adres filtrelemesi, MAC adres filtreleme ve
Etki AlanÄ± AdÄ± filtrelemeyi destekleyen yerleÅŸik gÃ¼venlik duvarÄ±  WDS kablosuz kÃ¶prÃ¼,
kablosuz aÄŸÄ±nÄ±zÄ± geniÅŸletmek iÃ§in kesintisiz kÃ¶prÃ¼leme saÄŸlar  
54/48/36/24/18/12/9/6Mbps veya 11/5.5/2/1Mbps veri transfer hÄ±zlarÄ±nÄ± destekler.  
64/128/152 bit WEP, 128 bit WPA standardÄ±(TKIP/AES) ile uyumluluk, MIC desteÄŸi, IV
GeniÅŸletme, PaylaÅŸÄ±lan Anahtar Kimlik DoÄŸrulamasÄ±, IEEE 802.1X desteÄŸi.  Kablosuz
LAN ACL (EriÅŸim Kontrol Listesi) saÄŸlar.  AkÄ±ÅŸ Ä°statistiklerini destekler.  Sanal Sunucu,
Ã–zel Uygulama ve DMZ barÄ±ndÄ±rma sunucusunu destekler.  UPnP, Dinamik DNS, Statik
YÃ¶nlendirme, doÄŸrudan VPN'i destekler.  ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD ve TCP-SYN-FLOOD
filtresini destekler.  WAN veya LAN portlarÄ±ndan gelen Ping paketlerini yok sayar.  GÃ¼nÃ¼n
belirli zamanÄ±nda Ä°nternete BaÄŸlanma/BaÄŸlantÄ± kesmeyi destekler.  GÃ¼nÃ¼n zamanÄ±
bazlÄ± eriÅŸim kontrolÃ¼nÃ¼ destekler; aileler ve aÄŸ yÃ¶neticileri, Ã§ocuklarÄ± veya personel
iÃ§in kÄ±sÄ±tlÄ± eriÅŸim ilkeleri belirleyebilirler.  ÃœrÃ¼n yazÄ±lÄ±mÄ± yÃ¼kseltmelerini
destekler.  Uzaktan ve Web yÃ¶netimini destekler.  

TEKNÄ°K Ã–ZELLÄ°KLER

YazÄ±lÄ±m Ã–zellikleri  
Standartlar  IEEE 802.11g, IEEE 802.11b  
Otomatik DÃ¶nÃ¼ÅŸ ile Kablosuz Sinyal
HÄ±zlarÄ±  

11g: 54Mbpsâ€™ye kadar (Dinamik)  11b: 11Mbpsâ€™ye kadar
(Dinamik)  

Frekans AralÄ±ÄŸÄ±  2.4-2.4835GHz  
Kablosuz Ä°letim GÃ¼cÃ¼ (Maks)  20dBm (maks.Â EIRP)  

ModÃ¼lasyon Teknolojisi  
IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK  IEEE
802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM  

AlÄ±cÄ± Hassasiyeti  

54M: -68dBm@10% PER  11M: -85dBm@8% PER  6M:
-88dBm@10% PER  1M: -90dBm@8% PER  256K:
-105dBm@8% PER  

Kablosuz Modu  
AP YÃ¶nlendirici Modu  KÃ¶prÃ¼ Modu (Noktadan Noktaya /
Noktadan Ã‡ok Noktaya)  

Kablosuz GÃ¼venliÄŸi  

SSID Etkin/Etkin DeÄŸil  MAC Adres Filtresi  64/128/152-bit
WEP Åžifreleme  WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
(AES/TKIP) Åžifreleme  

DonanÄ±m Ã–zellikleri  

ArayÃ¼z  
4 adet 10/100M LANÂ GiriÅŸi (RJ45)  1 adet 10/100MÂ
WANÂ GiriÅŸi (RJ45)  

Anten  3dBi , Sabit , YÃ¶nsÃ¼z Anten  

GÃ¼Ã§ KaynaÄŸÄ± Ãœnitesi  

GiriÅŸ: SatÄ±lan Ãœlkeye GÃ¶re YerelleÅŸtirilmiÅŸtir 
Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ: 9VAC / 0.8A Linear GÃ¼Ã§ KaynaÄŸÄ±  
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Ã‡alÄ±ÅŸma SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±  0~40  
Saklama SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±  -40~70  
BaÄŸÄ±l Nem  10% ~ 90%, yoÄŸunlaÅŸmamÄ±ÅŸ  
Saklama Nemi  5%~95% yoÄŸunlaÅŸmamÄ±ÅŸ  
Ebatlar  (160x02x8 mm) (antensiz)  

SatÄ±cÄ± Bilgisi
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